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Verflüssiger / Rückkühler

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen GeschäftsbedingungenBMS-Energietechnik AG; 3812 Wilderswil

info@bmspower.com	 www.bmspower.com

Offertanfrage 
Verflüssiger / Rückkühler

Firma:

Ansprechperson: 

Adresse

Telefon / Fax:

E-Mail: Offerttermin:

Voraussichtlicher
Liefertermin:Kommission:

 Stk. Verflüssiger  Stk. Rückkühler
Technische Vorgabedaten Technische Vorgabedaten

Verfllüssiger-Leistung: Q kW Rückkühl-Leistung: Q kW

Lufteintritt: LE °C Lufteintritt: LE °C

Kältemittel: Medium: / Wasser

Verflüssigungstemperatur: °C

Lautstärke: db Mediumtemperatur: Ein °C

bei Entfernung von: m Aus °C

 Lautstärke: db

bei Entfernung von: m

Zubehör

	Drehzahlregler mit Fühler  	Reperatur-Schalter verkabelt 	Schaltschrank angebaut

	Sonstiges

Kundenspezifische Wünsche

	Anzahl Ventilatoren Stk.    

	Abmessungsbeschränkung Länge Breite Höhe

	Lammellen in Alu-Epoxyd-Beschichtung 	in Kupfer 	in AIMg3 	in Edelstahl

	Kernrohre in Aluminium   	Kernrohre in Edelstahl

Bemerkungen:

Für eine unverbindliche Offerte senden Sie dieses Formular per Mail an info@bmspower.com


